
AVS 80, AVS 110 und AVS 130  
bis zu 5.150 kg Tragkraft / Paar 

 
pro med serv ug & co.kg, Am Sandberg 7, D-42799 Leichlingen 

Email: info@rampenspezialist.de |Internet www.rampenspezialist.de 
 Tel: +49 2175 973 9999 | Fax: +49 2175 973 9988 

 

 
Diese Auffahrschienen sind konzipiert für das Verladen von beispielsweise Minibaggern, 
Rasentraktoren und Maschinen mittlerer Schwere, die ausgestattet sind mit Luftbereifung oder 
Gummiketten. Die im unteren Teil verstärkte Auffahrfläche sorgt für eine längere Lebensdauer 
der Rampen.  
 
Die Auflagerzunge ist bei diesen Auffahrschienen Standard, andere Varianten wie Rohrauflager 
oder einhängbar sind auf Wunsch möglich. 
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Technische Daten der AVS 80, AVS 110 und AVS 130 
 

 
 

Typ Länge Höhendif. Tragkraft* Gewicht

ohne Rand mit Rand L [mm] A B HD [mm] [kg/Paar] [kg/Stück]

080.01.000 080.00.000 1620 245 305 350 - 440 2630 11

080.01.002 080.00.002 1980 245 305 430 - 540 2150 13

080.01.005 080.00.005 2340 245 305 510 - 640 1660 15

080.01.006 080.00.006 2520 245 305 550 - 700 1470 16

080.01.009 080.00.009 3060 245 305 680 - 850 1090 19

080.01.010 080.00.010 3240 245 305 720 - 900 1000 20

080.01.012 080.00.012 3420 245 305 760 - 950 920 21

080.01.015 080.00.015 3960 245 305 880 - 1110 750 24

Ausführung faltbar, Aufpreis pro Paar

110.01.000 110.00.000 1610 245 305 350 - 430 4050 13

110.01.002 110.00.002 1970 245 305 430 - 540 3310 15

110.01.005 110.00.005 2330 245 305 510 - 640 2800 17

110.01.006 110.00.006 2510 245 305 550 - 690 2600 18

110.01.009 110.00.009 3050 245 305 670 - 850 1970 22

110.01.010 110.00.010 3230 245 305 710 - 900 1810 23

110.01.012 110.00.012 3410 245 305 750 - 950 1670 24

110.01.015 110.00.015 3950 245 305 880 - 1110 1360 28

110.01.020 110.00.020 4670 245 305 1040 - 1310 1090 32

110.01.024 110.00.024 1610 340 400 350 - 430 4050 15

110.01.026 110.00.026 1970 340 400 430 - 540 3310 18

110.01.029 110.00.029 2330 340 400 510 - 640 2800 20

110.01.030 110.00.030 2510 340 400 550 - 690 2600 21

110.01.033 110.00.033 3050 340 400 670 - 850 1970 25

110.01.034 110.00.034 3230 340 400 710 - 900 1810 27

110.01.036 110.00.036 3410 340 400 750 - 950 1670 28

110.01.039 110.00.039 3950 340 400 880 - 1110 1360 32

Ausführung faltbar, Aufpreis pro Paar

130.01.003 130.00.003 2510 326 406 550 - 690 5150 26

130.01.006 130.00.006 3050 326 406 670 - 850 4390 31

130.01.009 130.00.009 3590 326 406 790 - 1000 3470 36

130.01.012 130.00.012 4130 326 406 920 - 1160 2860 41

130.01.015 130.00.015 4670 326 406 1040 - 1310 2430 46

130.01.018 130.00.018 5210 326 406 1160 - 1470 2120 51

Ausführung faltbar, mit Stützfuß, Aufpreis pro Paar

*Traglastangabe bei Achsenabstand = 1500 mm

AVS 80

AVS 110

Typ-Nr.. Breite [mm]

AVS 130


