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Tirschwellenrampe Typ BTR fiir Balkon und Terrasse Der Rampenspezialist

Die Rampe Typ BTR wurde speziell fiir die Schwellen an Balkon oder Terrasse konzipiert. Sie vereinfacht durch
das Herausklappen eines zweiten Rampenteils den Nutzern das Uberqueren der Schwelle enorm. Das groRere
Rampenteil, das in de Regel aulRen steht, wird unmittelbar vor die Schwelle gestellt, bei Bedarf und gecffneter
Tire kann das Innenteil je nach Ladnge und Einstellung leicht heraus und Uber die Tirschwelle geklappt werden
ohne die Schwelle zu beriihren und somit zu belasten. Die AuBenrampe kann somit immer stehen bleiben und
muss bei geschlossener Tiire nicht verriickt oder weggeraumt werden.
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Tirschwellenrampe Typ BTR fiir Balkon und Terrasse Der Rampenspezialist

Mit der BTR werden Balkone und Terrassen wieder
erreichbare Bereiche. Durch die unterschiedlichen Langen
und mit den héhenverstellbaren Fiilen ist die BTR an fast
jeder Tiirschwelle einnstzbereit. Bei Nichtgebrauch kann
die Rampe platzsparend zusamnmegelegt werden, ein
Scharnie rsorgt fir die leichte Handhabung. Das groRere
Rampenteil kann somit auf dem Balkon oder Terrsse
ganzjahrig stehenbleiben und ist im Bedarf jederzeit
einsatzbereit.
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Artikel-Nr. Typ-Nr. Ldnge [mm] Breite Hohendifferenz[mm] Tragkn;aft Gewicht (kg/Stiick)
L1 L2 [mm] a b (kg/Stiick) L1 L2
460094 307.66.000 400 800 760 20-50 60-100 300 4 11
460095 307.66.001 500 800 760 50-75 65-130 300 5 11
4600295 307.66.023 623 800 760 70-100 65-130 300 7 11
4601656 307.66.1354 800 800 760 60-120 50-125 300 11 13
460096 307.66.002 400 1200 760 20-50 125-190 300 4 16
460097 307.66.003 500 1200 760 50-90 145-215 300 5 16
4601655 307.66.010 623 1200 760 70-100 145-215 300 8 16
4601657 307.66.1609 800 1200 760 80-165 150-220 300 11 15
c d

Bei anderen Abmessungen,
nennen Sie uns bitte die
entsprechenden MaBe.
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Durchgangsbreite mm






